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Технические требования к файлам
ПЕЧАТЬ:
Формат .tiff, вес до 300мб без компрессии
Однослойный
Палитра CMYK (версия U.S. Web Coated v2) 8 бит
В реальном размере, без вылетов
Разрешение до 180 dpi
Без альфа-каналов

ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА:
Макеты с резкой принимаются только в формате CorelDRAW не выше 14 версии.
Макеты наклеек предоставляются в масштабе 1:1.
Шрифты заранее переводятся в «кривые» (Сurves).
Недопустимо наличие пересекающихся и незамкнутых контуров в эскизе,
а также сложных неровных углов с избыточным количества узлов.
Не должно быть градиентов и заливок.
Толщина контура реза должна составлять 0,001 мм.
Высота букв в макете должна достигать минимум 5 мм.
Минимальная толщина элементов макета не менее 2 мм.
Также необходимо учитывать внешний вылет от фигуры по 5мм., обозначенный внешней рамкой
Отступы между элементами должны быть 5 мм.

ПЕЧАТЬ С КОНТУРНОЙ РЕЗКОЙ:
Макеты с резкой принимаются только в формате CorelDRAW не выше 14 версии.
Контур реза должен быть отдельным верхним слоем и не содержать избыточного количества узлов.
Толщина контура реза 0,001 мм.
Фоновое изображение должно быть растровым в цветовой палитре CMYK,
Фактический размер не превышать 150 мб.
При выполнении резки, возможно смещение ножа на 2-5 мм.
Поэтому обязательно необходимы симметричные одноцветные - “вылеты за обрез” не менее 5 мм.
Важные элементы изображения должны располагаться не ближе 4 мм. К контуру реза.
При компоновке макетов, ширина раскладки не должна превышать 1,4 м, а по длине не более 0,5 м

ПЕЧАТЬ ФЛАГОВ:

Векторный макет:
В работу принимаются файлы в форматах .cdr (версия 15 и ниже), формат .eps (версия CS3 и ниже) и формат .ai
Изображение не должно выходить за рамки формата.
Все текстовые блоки макета должны быть переведены в кривые.
Все обводки должны быть переведены в outline. Либо макеты должны быть сделаны в масштабе 1:1.
Макеты с масками в работу не принимаются.
Если растровые изображения вставлены в векторный макет, они должны полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к растровым изображениям.
Цветовая модель CMYK.
Эталоны цветов: PANTONE (PMS) либо образец продукции с фирменными цветами (номера пантонов обязательно прописываются в техзадании, проставлять их в макетах не нужно).

Растровый макет:
Макеты предоставляются только в масштабе 1:1.
Разрешение растровых макетов необходимо согласовывать с нашим дизайнером, т.к. для различных размеров изделий разрешение может варьироваться от 50 до 360 dpi.
При предоставлении макета в формате TIFF слои должны быть слиты.
При предоставлении макета в формате PSD в слоях необходимо согласование с нашим дизайнером.
Цветовая модель CMYK.
Эталоны цветов: PANTONE (PMS) либо образец продукции с фирменными цветами.
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